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Configurazione	  della	  rete	  Eduroam con	  
sistema	  operativo	  Windows	  8
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• chiunque	  si	  trovi	  in	  una	  istituzione	  federata	  e	  sia	  in	  possesso	  
delle	  credenziali	  UnigePass

• CRITTOGRAFIA:	  TKIP/AES*
• AUTENTICAZIONE:	  WPA-‐ENTERPRISE/WPA2-‐ENTERPRISE*

(*)	  Impostazione	  consigliata
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Prerequisiti	  necessari	  per	  il	  collegamento	  alla	  rete	  eduroam:

• Disporre	  di	  un	  terminale	  con	  scheda	  wireless	  compatibile	  con	  gli	  
standard	  radio	  adottati:	  IEEE	  802.11b	  ed	  IEEE	  802.11g	  .	  In	  alcune	  
zone	  è	  inoltre	  disponibile	  lo	  standard	  IEEE802.11a	  e	  802.11n

• Verificare	  che il	  proprio	  terminale	  sia	  configurato	  per	  
l’assegnazione	  automatica	  della	  configurazione	  di	  rete	  (DHCP)
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• Da	  Pannello	  di	  controllo	  -‐>	  Centro	  connessioni	  di	  rete	  e	  
condivisione

• Cliccare	  su	  “Configura	  nuova	  connessione	  di	  rete”
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• Cliccare	  su	  “Connetti	  manualmente	  a	  una	  rete	  wireless”



ìEDUROAM

• Inserire	  le	  opzioni	  come	  in	  figura	  e	  cliccare	  su	  “Avanti”
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• Cliccare	  su	  “Cambia	  impostazioni	  di	  connessione”
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• Impostare	  i	  parametri	  come	  in	  figura
• Cliccare	  su	  Impostazioni	  

• Cliccare	  su	  Sicurezza
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• Cliccare	  su	  Verifica	  identità	  del	  server
• Selezionare	  il	  certificato	  DigiCert

Assured ID	  root CA
• Selezionare	  EAP-‐MSCHAP	  v2
• Cliccare	  su	  configura
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• Togliere	  la	  spunta	  da	  “Utilizza	  automaticamente….”
• Cliccare	  su	  OK	  -‐>	  OK	  -‐>	  OK	  -‐>	  Chiudi



ìEDUROAM

• Cliccare	  su	  Impostazioni
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• Cliccare	  sull’icona	  della	  rete
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• Selezionare	  la	  rete	  eduroam e	  cliccare	  
su	  “Connetti”
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• Inserire	  le	  proprie	  credenziali	  
UnigePassnella	  forma	  estesa
<nome	  utente>@unige.it e	  cliccare	  
su	  OK


